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가스누설

3.동일증상이 나타나지 않을 경우 : 정상적으로 사용 하시기 바랍니다.

2.전기코드선을 빼고, 약 5분정도 기다린후에 재접속하여 동일증상를 확인한다.

1.보일러 누수/ 2.분배기 누수 확인�

1.단수 / 2.수동 물보충밸브 열림확인�

점멸(깜박)거림 이상코드 확인

물부족 이상�

온도감지 불량�

보일러 이상증상 (예)

이상증상

리  모  콘

1. 이상(점멸)코드를 리모콘과 본체조작부 온도램프에서 확인한다.
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사용자 점검내용 및 조치방법�

16bit시리즈 ST모델 이상발생시 확인 및 조치방법

1.가스공급 / 2.가스 중간밸브 열림확인�

1.분배기 밸브 열림상태 점검�

보일러 이상증상 확인 및 조치방법
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1. A/S(서비스) 점검 의뢰
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(교차점멸:교대로 깜박거림)

(점등)

(간혹 보일러에 특별한 이상없이 안전기능이 작동되어 발생될 경우가 있을수 있습니다.)

4.이상 증상이 다시 재발된 경우 : 상기 조치방법 점검 및 A/S를 받아 주시기 바랍니다.
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16bit시리즈 DST/DX모델 이상발생시 확인 및 조치방법

보일러 이상증상 확인 및 조치방법
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사용자 점검내용 및 조치방법�

1.분배기 밸브 열림상태 점검�

물보충불량

누수불량

물부족

공기빼기불량

배기불량

1. A/S(서비스) 점검 의뢰

1. A/S(서비스) 점검 의뢰

점화불량

이상내용

보일러과열

온도감지불량

가스누설

1.단수 확인 / 2.수동 물보충밸브 열림확인

1. A/S(서비스) 점검 의뢰

1.보일러 누수확인 / 2.분배기 밸브부 누수확인

보일러동결

보일러이상

보일러이상

1.수동 물보충 실시

1.시운전 1~2회 실시�

점화불안정

점화불안정

1. 보일러해동    2. A/S(서비스)점검 의뢰

1. A/S(서비스) 점검 의뢰

<< DST형 리모콘 >>

<< DX형 리모콘 >>�

1. 이상(증상)코드를 확인한다.�

2.전기코드선을 빼고, 약 5분정도 기다린후에 재접속하여 동일증상를 확인한다.

3.동일증상이 나타나지 않을 경우 : 정상적으로 사용 하시기 바랍니다.

4.이상 증상이 다시 재발된 경우 : 상기 조치방법 점검 및 A/S를 받아 주시기 바랍니다.

(간혹 보일러에 특별한 이상없이 안전기능이 작동되어 발생될 경우가 있을수 있습니다.)
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보일러에 이상이 있습니다.�
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