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<<대기차단형>>

필터 청소는 보일러를 많이 사용하는 동절기(겨울철)전에 해주시는게 좋습니다.
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반밀폐형의 강제배기식 가스온수보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하여야 합니다.
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<<대기개방형>>

※급수(냉수)밸브는 반드시�

(ST형은 "꺼짐" 위치 DST형,

밸브와 가스중간밸브를 열고

필터 청소 방법

돌려서 빼 주십시오.�

"급수필터"를 왼쪽으로�

난방배관내의 물을 빼주신후, 

"난방필터"를 살짝 왼쪽으로 돌려서�

"난방필터"를 완전히 돌려서 빼 

주십시오.�

70

필터 청소는 보일러를 많이 사용하는 동절기(겨울철)전에 해주시는게 좋습니다.

주십시오. 

화상주의를 위해 반드시

약 20~30분 정도   보일러를 식혀 

50

60

40

난방측 필터 청소 방법�

난방측 필터 청소 방법�

DST형,DX형은 "OFF" )

급수측 필터 청소 방법�

주십시오.�

보일러 하부에 있는 급수�

(냉수)밸브를 잠그어 

주십시오.(ST형은 "꺼짐" 위치 �

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

1

1

2

2

응급운전

c

80

하여 주십시오.

1

동작 시켜 주십시오.�

DX형은 "OFF" )

열어 주십시오.

※ST형은 물보충 완료후

시운전 하십시오.

리모콘의 "전원"스위치를�

보일러 하부의 급수(냉수)

시운전 방법�

이물질등을 깨끗이 청소

후 원위치에 재조립 하여�

3

3

주십시오.�

4

시오.�

원위치에 재 조립 해 주십시오.�

이물질등을 깨끗이 청소후, 

※물보충 방법에 따라 물보충�

(냉수)밸브를 열어 주십 �

보일러 하부에 있는 급수�

반밀폐형의 강제배기식 가스온수보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하여야 합니다.

(위반시 시공자는 관련 법령에 의해 1년이하의 징역이나 1천만원이하의 벌금 부과)�

물보충 방법�

(ST형은 "켜짐" 위치 

정상운전을 확인 하십시오.�

DX형은 "ON" )�

동작 시켜 주십시오.�

리모콘의 "전원"스위치를�

(ST형은 "켜짐" 위치 DST형,

※배관내에 물보충이 충분치 않을경우 1, 2, 3 의 순서를 반복하여 주십시오.

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

DST형,DX형은 "ON" )�

손잡이(파랑색)를 왼쪽으로 돌려 �

보일러 하부에 있는 보충수밸브�

밸브를 항상 열어 주십시오.

3

※난방이 필요 없는 방은 밸브를 잠그어 주십시오.�

2

(녹색램프 깜박)�

스위치를 눌러 주십시오.�

보일러 본체부 "시운전" �

4

녹색켜짐

(녹색)가 켜짐니다.

시운전이 완료되면 램프

"만수위"램프가 켜지면 보충수

밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그어�

※자동 물보충인 경우에는 보충수�

본체부 "50℃" "70℃"램프 및 

거리면 물보충 해 주십시오.

리모콘 "물보충"램프가 깜박

※DST형 리모콘은 표시부       ,           

※DX형 리모콘은 표시부"물보충" �

물보충 그림이 깜박거림.�

전원

물보충

연소

70

80℃

60

3

1

40

주십시오.�

리모콘

본체부

ST형일 경우�

이 깜박거림.

50

4

2

만수위

주십시오.�

주십시오.�

전원

주십시오.(녹색램프 깜박)

DX형은 "OFF")�

응급운전 방법�

응급운전이 종료되면 램프(적색)가

보일러 본체부 "응급운전"스위치를 눌러�

주십시오.(ST형은 "꺼짐" 위치 DST형,�

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

,

,

,

,

2

DST형�

1

DX형

A/S신청�

A/S를 요청

"전원"램프 점멸�

LCD(액정)부 

"연소"램프 점멸�

"전원"램프 점멸�

, "연소" 점멸�

"필터" 점등�

70

(본체부)

40

60

50

70

연소

물보충

50

(본체부)

40

60

"연소" 점멸�

,

,

,

DX형

ST형

ST형

DX형

ST형

DST형�

ST형

DX형

DST형�

80℃

80℃

가스누설

필터청소

배관막힘

가스점검

가스유무 확인�

배관막힘 확인�

분배기 열림 

확인

가스중간밸브

가스누설 확인�

확인

이상표시 상태�

안전장치가 작동하였을 경우

(리모콘)

기종

점검 항목�

조치 상태�

급수측 필터 청소 방법�

주십시오.�

보일러 하부에 있는 급수�

(냉수)밸브를 잠그어 

리모콘 "전원"스위치를 동작 �

화상주의를 위해 반드시

위치 DST형,DX형은 "OFF" )�

시켜 주십시오.(ST형은 "꺼짐" �

난방측 필터 청소 방법�

식혀 주십시오. �

약 20~30분 정도   보일러를 �

1

1

70

0

50

40

60

2

1

80

c

4

3

"급수필터"를 왼쪽으로�

돌려서 빼 주십시오.�

난방배관내의 물을 빼 �

안전변의 핸들을 당겨 �

2

2

주십시오.�

주십시오.�

돌려서 빼주십시오.

3

필터 청소 방법

직수배관

ST형일 경우�

60

본체부

40

50

80℃

70

만수위

2)보일러 하부에 있는 보충수밸브�

1)리모콘의 전원스위치를 꺼짐으로

돌려 잠그어 주십시오.�

3)"만수위"램프가 켜지면 보충수

밸브를 오른쪽(시계방향)으로�

으로 돌려 주십시오.�

2.대기개방형 경우�

하여 주십시오.

(청색)손잡이를 왼쪽(반시계방향)�

물보충밸브

※기타 상세사항은 취급설명서를 참조하여 주십시오.�

직수

K

O

R

A

O

O

Y

C

R

P

I

T

N

O

A

S

E

F

T

R

A

E

S

A

G

온수

※DST형,DX형리모콘은 선택사양 입니다.�

하므로 즉시 A/S를 신청하여 주십시오. �

※응급운전은 리모콘 고장시 72시간만 작동

※전국서비스대표전화 �

급수필터

난방필터

난방

공급

충

보

브

밸

수

DX형

,

난방

환수

안전변

,

4

2

/

0

f

k

g

1

m

c

2

3

주십시오.(약 1.5kgf/㎠적정)�

지시하면(녹색) 보충수밸브를 

하여 주십시오.

으로 돌려 주십시오.�

2.대기차단형 경우�

오른쪽(시계방향)으로 돌려 잠그어

DX형

16bit-I시리즈 가스보일러 물보충 방법

물보충 밸브 형태

(위치:보일러밑 바닥면)

열림(반시계 방향)�

※DX형 리모콘은 표시부 �

"물보충"이 깜박거림.

※DST형 리모콘은 표시부        ,           �

물보충 그림이 깜박거림.�

이하일 경우 물보충 해 주십시오.�

본체부 수압계 바늘이 0.5kgf/㎠

오른쪽으로 돌려 잠그어 주십시오.

지시하면(녹색) 보충수밸브를 

수압계 바늘이 0.5 ~ 2kgf/㎠를 

주십시오.�

2

※난방이 필요 없는 방은 밸브를 잠그어 주십시오.�

※2kgf/㎠이상 넘지 않도록 하십시오.�

※자동 물보충인 경우에는 �

  보충수밸브를 향상 열어

※배관내에 물보충이 충분치 않을경우 1, 2, 3 의 순서를 반복하여 주십시오.

주십시오.(ST형은 "꺼짐" 위치 ,

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

※DST형은 응급운전 기능이 없습니다.�

응급운전 방법�

DX형은 "OFF")�

1

※물보충 방법에 따라 물보충�

보일러 하부에 있는 급수�

(냉수)밸브를 열어 주십 �

하여 주십시오.

이물질등을 깨끗이 청소후 �

원위치에 재 조립 해 주십

시오.�

4

3

시오.�

0

3

1

2

g

k

c

f

/

m

3

4

2

적색켜짐

응급운전이 종료되면 램프(적색)가 켜짐니다.

보일러 본체부 "응급운전"스위치를 눌러�

주십시오.(녹색램프 깜박)

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

보일러 하부에 있는 보충수밸브�

손잡이(파랑색)를 왼쪽으로 돌려 �

DST형,DX형은 "ON" )�

확인

응급운전

4

주십시오.�

주십시오.�

(ST형은 "켜짐" 위치 

물보충 방법�

1

2

전원

70

안전장치가 작동하였을 경우

이상표시 상태�

70

"필터" 점등�

"연소" 점멸�

"전원"램프 점멸�

"전원"램프 점멸�

LCD(액정)부 

"연소"램프 점멸�

, "연소" 점멸�

DST형�

DST형�

DX형

ST형

DX형

ST형

DX형

DST형�

ST형

,

,

50

60

(본체부)

40

,

기종

ST형

물보충

연소

50

60

(본체부)

(리모콘)

40

확인

가스유무 확인�

가스중간밸브

확인

분배기 열림 

배관막힘 확인�

A/S를 요청

가스점검

필터청소

배관막힘

A/S신청�

,

,

80℃

조치 상태�

가스누설 확인�

점검 항목�

가스누설

80℃

물보충 밸브(청색)�

잠김(시계 방향)�

DST형�

ST형

구 분�

※자동 물보충인 경우에는 보충수�

리모콘 "전원"스위치를 켜짐 위치에�

DX형

LGB-E161DO, F161DO

LGB-E301DO, F301DO

LGB-E251DO, F251DO

LGB-E201DO, F201DO

DST형�

ST형

난방온도

온수온도조절

고

중

저

물보충

연소

50

보온,40�

선택

전원

온수

전용

난방

온수

60

꺼짐

켜짐

C

전   �

않습니다.)

놓아 주십시오.

3.공통사항

밸브를 항상 열어 주십시오.

(별도로 물보충이 필요 하지

난방/온수�

LGB-E131SOA, F131SOA

LGB-E131DO, F131DO

LGB-E131TO, F131TO

LGB-E161TO, F161TO

LGB-E201TO, F201TO

LGB-E251TO, F251TO

LGB-E301TO, F301TO

LGB-E161SOA, F161SOA

LGB-E201SOA, F201SOA

LGB-E251SOA, F251SOA

LGB-E301SOA, F301SOA

-

-

수동보충형

자동보충형

보일러 외관 디자인 형태�

보일러 모델명 구분

수동 물보충 순서 및 방법
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보일러 외관 디자인 형태�

1.공통사항

ST형일 경우�

물보충

70

40

리모콘

본체부

연소

60

50

만수위

80℃

전원

※DST형:리모콘은 표시부        �

※ST형:본체부 "50℃" "70℃"램프�

"물보충" 그림이 깜박거림.�

및 리모콘 "물보충"램프가 깜박�

거리면 물보충 해 주십시오.

<<대기개방형>>

ST형일 경우�

60

본체부

40

50

80℃

70

만수위

(청색)손잡이를 왼쪽(반시계방향)�

하여 주십시오.

2.대기개방형 경우�

으로 돌려 주십시오.�

밸브를 오른쪽(시계방향)으로�

3)"만수위"램프가 켜지면 보충수

돌려 잠그어 주십시오.�

1)리모콘의 전원스위치를 꺼짐으로

2)보일러 하부에 있는 보충수밸브�

16bit-II시리즈 가스보일러 물보충 방법�

(위치:보일러밑 바닥면)

물보충 밸브 형태

DST형�

ST형

구 분�

리모콘 "전원"스위치를 켜짐 위치에�

※자동 물보충인 경우에는 보충수�

ST형

DST형�

난방온도

온수온도조절

연소

물보충

저

중

고

선택

보온,40�

50

전원

온수

난방

전용

온수

60

켜짐

꺼짐

C

(별도로 물보충이 필요 하지

밸브를 항상 열어 주십시오.

3.공통사항

놓아 주십시오.

않습니다.)

LGB-E202TO, F202TO

LGB-E162TO, F162TO

LGB-E132TO, F132TO

보일러 모델명 구분

수동보충형

자동보충형

켜짐니다.�

※기타 상세사항은 취급설명서를 참조하여 주십시오.�

G

A

가스

시운전

E

A

O

K

R

※DST형,DX형리모콘은 선택사양 입니다.�

※전국서비스대표전화 �

급수필터

O

N

R

O

P

R

I

T

A

Y

C

F

A

E

T

S

S

O

※DST형은 응급운전 기능이 없습니다.�

하므로 즉시 A/S를 신청하여 주십시오. �

※응급운전은 리모콘 고장시 72시간만 작동

난방필터

적색켜짐

<<대기개방형>>

밸브와 가스중간밸브를 열고

(ST형은 "꺼짐" 위치 DST형,

※급수(냉수)밸브는 반드시�

필터 청소 방법

필터 청소는 보일러를 많이 사용하는 동절기(겨울철)전에 해주시는게 좋습니다.

70

주십시오.�

"난방필터"를 완전히 돌려서 빼 

"난방필터"를 살짝 왼쪽으로 돌려서�

난방배관내의 물을 빼주신후, 

"급수필터"를 왼쪽으로�

돌려서 빼 주십시오.�

약 20~30분 정도   보일러를 식혀 

화상주의를 위해 반드시

주십시오. 

40

60

50

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

주십시오.(ST형은 "꺼짐" 위치 �

(냉수)밸브를 잠그어 

보일러 하부에 있는 급수�

주십시오.�

급수측 필터 청소 방법�

DST형,DX형은 "OFF" )

난방측 필터 청소 방법�

난방측 필터 청소 방법�

1

1

2

2

응급운전

80

c

시운전 방법�

보일러 하부의 급수(냉수)

리모콘의 "전원"스위치를�

시운전 하십시오.

※ST형은 물보충 완료후

열어 주십시오.

DX형은 "OFF" )

동작 시켜 주십시오.�

1

하여 주십시오.

후 원위치에 재조립 하여�

이물질등을 깨끗이 청소

주십시오.�

3

3

보일러 하부에 있는 급수�

(냉수)밸브를 열어 주십 �

※물보충 방법에 따라 물보충�

이물질등을 깨끗이 청소후, 

원위치에 재 조립 해 주십시오.�

시오.�

4

(위반시 시공자는 관련 법령에 의해 1년이하의 징역이나 1천만원이하의 벌금 부과)�

반밀폐형의 강제배기식 가스온수보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하여야 합니다.

물보충 방법�

보일러 하부에 있는 보충수밸브�

손잡이(파랑색)를 왼쪽으로 돌려 �

DST형,DX형은 "ON" )�

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

※배관내에 물보충이 충분치 않을경우 1, 2, 3 의 순서를 반복하여 주십시오.

(ST형은 "켜짐" 위치 DST형,

리모콘의 "전원"스위치를�

동작 시켜 주십시오.�

DX형은 "ON" )�

정상운전을 확인 하십시오.�

(ST형은 "켜짐" 위치 

밸브를 항상 열어 주십시오.

※난방이 필요 없는 방은 밸브를 잠그어 주십시오.�

3

보일러 본체부 "시운전" �

스위치를 눌러 주십시오.�

(녹색램프 깜박)�

2

시운전이 완료되면 램프

(녹색)가 켜짐니다.

녹색켜짐

4

물보충 그림이 깜박거림.�

※DX형 리모콘은 표시부"물보충" �

※DST형 리모콘은 표시부       ,           

리모콘 "물보충"램프가 깜박

거리면 물보충 해 주십시오.

본체부 "50℃" "70℃"램프 및 

※자동 물보충인 경우에는 보충수�

밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그어�

"만수위"램프가 켜지면 보충수

50

이 깜박거림.

ST형일 경우�

본체부

리모콘

주십시오.�

40

1

3

60

80℃

70

연소

물보충

전원

주십시오.�

주십시오.�

만수위

2

4

전원

리모콘 "전원"스위치를 동작 시켜�

주십시오.(ST형은 "꺼짐" 위치 DST형,�

보일러 본체부 "응급운전"스위치를 눌러�

응급운전이 종료되면 램프(적색)가

응급운전 방법�

DX형은 "OFF")�

주십시오.(녹색램프 깜박)

DX형

1

DST형�

2

,

,

,

,

A/S를 요청

A/S신청�

, "연소" 점멸�

"전원"램프 점멸�

"연소"램프 점멸�

LCD(액정)부 

"전원"램프 점멸�

DST형�

DX형

ST형

DST형�

ST형

DX형

ST형

ST형

DX형

,

,

,

"연소" 점멸�

60

40

(본체부)

50

물보충

연소

70

50

60

40

(본체부)

70

"필터" 점등�

확인

가스누설 확인�

가스중간밸브

확인

분배기 열림 

배관막힘 확인�

가스유무 확인�

가스점검

배관막힘

필터청소

가스누설

80℃

80℃

안전장치가 작동하였을 경우

이상표시 상태�

기종

(리모콘)

조치 상태�

점검 항목�

열림(반시계 방향)�

잠김(시계 방향)�

물보충 밸브(청색)�

직수배관

직수

온수

공급

난방

환수

난방

물보충밸브

수동 물보충 순서 및 방법
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