
1. 동절기 롯데가스보일러 기본사용 방법

2. 롯데가스보일러 혹한기 동파예방 요령

   1) 난방 동파예방

       온도조절기(일명: 리모콘) 난방온도 저온설정 운전 또는 타이머 기능이 있는경우 이를 활용

하여 수시로 난방가동을 하여 주십시오

혹한기 가스보일러 동파 예방 방법

   2) 급수 또는 온수 동파예방

      욕실등의 온수 수도꼭지 1곳에서  조금 열어 온수물이 소량(졸졸졸….) 흐르도록 하여 주십시오.

      이때, 소량의 온수물의 흐르는 량은 1분에 2리터미만으로 반드시 흘려 주셔야 합니다.

          2ℓ/min미만 흘려 주십시오

          (나무젖가락 굵기정도)



1. 롯데가스보일러 배관 및 각종밸브 위치도 ③온수배관

(좌측부터 3번째배관)

②급수배관 & 급수밸브

(좌측부터 2번째배관)

①가스중간밸브

노란색 금속(주름)배관

④온수 수도꼭지 ⑤각방 난방밸브

(욕실, 주방등….) (보일러실 또는 주방싱크대밑등….)

겨울철 보일러 배관이 얼었을 경우 조치 방법

2. 온수배관 동결시 ( 난방은 정상이나, 온수물 자체가 나오지 않을 때)

   1) 가스중간밸브 : 잠근다

   2) 온수 수도꼭지 : 연다 ( 가능한 많은 곳: 주방, 욕실등….)

   3) 급수배관 & 온수배관 해빙작업 (온수 수도꼭지에서 물이 나올때까지)

       ① 따뜻한 물을 이용할 경우(너무 뜨거운물을 이용할 경우에는 배관이 파열될 수 있습니다)

          - 급수 & 온수배관의 단열재등을 모두 제거한다.

          - 급수 & 온수배관에 수건등을 고루게 감싼다

          -  따뜻한 물을 급수 & 온수배관을 감싼 수건위로 조금씩 계속하여 흘려준다.

       ② 헤어드라이어를 이용할 경우

          - 급수 & 온수배관의 단열재등을 제거한다.

          - 헤어드라이어의 온풍을 급수 & 온수배관에 고루게 불어준다.

3. 난방배관 동결시 ( 난방가동시 보일러에서 이상소음과 함께 과열현상이 있을 때)

   1) 가스중간밸브 : 연다

   2) 난방 공급배관 & 환수배관 해빙작업

      - 보일러하부의 좌측부터 4번째, 5번째 배관의 단열재를 모두 제거한다.

      - 따뜻한 물 또는 헤어드라이어로 두배관을 고루게 해빙한다.

         이때, 적당히 해빙되었다고 판단될 경우에는 난방가동을 수시로 하여 난방온도가 급상승

 되지 않을 때까지 상기의 작업을 수회 반복한다.

※ 반복적으로 작업을 진행해도 해빙이 되지 않으시면 인근 설비전문가의 해빙 작업이 필요

할 수도 있습니다.


