<table>
<thead>
<tr>
<th>실내기</th>
<th>천장매립카세트형 사양</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>현식</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>상달력계</td>
</tr>
<tr>
<td>제품 이미지</td>
<td><img src="image1" alt="Image" /></td>
</tr>
<tr>
<td>모델명 (LSF-)</td>
<td>HI 시리즈</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L1 시리즈</td>
</tr>
<tr>
<td>전원</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>상력</td>
<td>납방력</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>냉방력</td>
</tr>
<tr>
<td>외관</td>
<td>높이</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>폭</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>길이</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>깊이</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>측정방향</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기기</td>
<td>설치</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>렌바스</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>드레인관</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>밸브</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>압력</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>액체</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>스토어</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>액체입구</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전장방면체</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>운전용</td>
<td>dB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>여닫이</td>
<td>Long Life 필터 (열매, 대관절สย 부속)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**NOTE**

- 납방, 냉방 능력은 정격능력으로 표시함.
- 정격 능력은 납방시 - 실내 27°C DB/19°C WB, 실외 35°C DB
- 정격 능력은 냉방시 - 실내 20°C DB, 실외 7°C DB/6°C WB
- 외부저수, 좌측의 () 내의 수치는 열매 전장방면체.